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FUENTES DE VIDA



Fuentes de agua de instalación directa

Totalmente fabricados en acero inoxidable.

Calidad superior, diseño elegante y fácil instalación. Agua con gas.

Modelos de agua con gas

Características técnicas
Potencia frigorífica (W) 205

Consumo eléctrico (W) 100

Intensidad eléctrica 230V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones) 0,5

Capacidad de frío (T. ambiente: 30ºC, T. entrada: 27ºC, T. salida: 17ºC) (l/h) 18

Temperatura salida agua fría (reg. por termostato) ºC 4-11

Frío por serpentín en acero inoxidable (Direct chill) YES

Gas refrigerante (sin CFC’s) R-134a

Peso neto (kg) 18

Dimensiones (mm). Alto x Diámetro 1145 x 310

Serie 9ID agua con gas

Modelos
M-99GID

- Tres pulsadores: agua fría, natural y agua con gas.
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Modelo: M-992GID Temperatura máxima agua caliente (reg. por termostato) (ºC) 85

M-992GID

- Cinco pulsadores: agua fría, natural,caliente,seguridad caliente y con gas.

Funcionamiento electrónico y elegante. 

Pulsadores luminosos electrónicos para seleccionar fácilmente 

el agua deseada. Agua con gas en segundos.

Mayor higiene del grifo, al estar cubierto y separado de los 

pulsadores. Sistema de bloqueo y alarma, que en caso de 

que el recogeaguas esté lleno, impide el derrame del agua. 

de frío mediante serpentín, de gran eficacia e higiene. Temperatura

del agua fácilmente regulable (termostato).

Manómetro con indicación

del gas restante.

Accesorios 
PORTAVASOS

Diseño en columna en acero inoxidable. Elevada capacidad.

FILTROS

Se recomienda la utilización de un filtro depurador o lámpara ultravioleta.

BOTELLA CON GAS OPCIONAL

Botella reusable de 2.5 kgs o de un solo uso de 0,6 kgs.

Superior altura, para una mayor ergonomía de uso. Sistema 

Para los amantes del agua con gas.

- Ambos pulsadores: agua mixta.

- Ambos pulsadores: agua mixta.

Capacidad depósito de agua caliente 1,2
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BOTELLA GAS
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Avda. Marconi,7- Local L40

P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5

28021 Madrid (España)

T. +34 917 986 661

F. +34 917 965 002

INTERNET

www.canaletas.es

www.canaletas.com

www.fuentesde-agua.com

DELEGACIÓN MADRID

infocentro@canaletas.es
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