
LIFE Sea F
Dispensador de agua / Water dispenser

Características técnicas:

· Temperatura del agua: 6ºC ~ 40ºC

· Presión de trabajo: 0.1 ~ 0.4 MPa

· Voltaje de entrada y salida: 
     220V~240V / 50-60Hz

· Caudal de producción: 2,5 ~ 3 L/min

· Producción agua fría: 6ºC~10ºC 2L/h

· Producción agua caliente: 85ºC~95ºC 5L/h

· Potencia de refrigeración: 90W

· Potencia de calentamiento: 550W

· Prefiltro polipropileno de 12” espiga ¼”

· Prefiltro de carbón block 12” espiga ¼”

· Prefiltro de carbón granulado 12” espiga ¼”

· Capacidad de depósito agua fría: 4 L

· Capacidad de depósito agua caliente: 1 L

· Amperaje de refrigeración: 0.8A

· Dimensiones (alto x ancho x largo):
     1.135 x 280 x 410 mm

· Peso: 17 kg

Technical data:

· Water temperature: 6ºC ~ 40ºC

· Working pressure: 0.1 ~ 0.4 MPa

· Input and output voltage:
     220V ~ 240V / 50-60Hz

· Production flow: 2.5 ~ 3 L/min

· Cold water production: 6ºC~10ºC 2L / h

· Hot water production: 85ºC~95ºC 5L / h

· Cooling power: 90 W

· Heating power: 550 W

· PP sediment cartridge 12” stem ¼”

· Block carbon cartridge 12” stem ¼”

· Granulated carbon cartridge 12” stem ¼”

· Cold water tank capacity: 4 L

· Hot water tank capacity: 1 L

· Cooling Amperage: 0.8A

· Dimensions (height x width x length):
     1,135 x 280 x 410 mm.

· Weight: 17 kg

FUENTES DE VIDA

LIFE Sea F

Dispensador de agua / Water dispenser
Múltiples posibilidades de uso. Ideal para ubicar en despachos, salas de reunión...

Marca de importación, con la garantía de 
nuestro proceso de control de calidad.

Fonlife

Modelo: LIFE Sea F

· Fabricación: plástico ABS · Manufactured: ABS plastic

Many possibilities of use. Ideal for offices, meeting rooms etc...
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